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Karta Charakterystyki

zgodnie z Rozporzgdzeniem (UE) 2015/830
Data wydania: 15/06/2022 Wersja: 1.0/PL

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa handlowa : MENTOR

Nazwa : Mepiquat 21% + Metconazole 3% SL

Kod produktu : SHA 8581 A

Zezwolenie : MRIRW nr R- 166/2021 z dnia 21.12.2021 r.

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Kategoria gtéwnego zastosowania : Regulator wzrostu roslin,Srodek grzybobojczy

1.2.2. Odradzane zastosowanie

Brak dodatkowych informac;ji

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Sharda Cropchem Ltd.

2nd Floor, Prime Business Park, Dashrathlal Joshi Road, Vile Parle (West)
400056 Mumbai, India

T+ 912262615615 - F + 91 22 6678 2828

regn@shardaintl.com

1.4. Numer telefonu alarmowego

Numer telefonu alarmowego 112

Kraj Organ/Spoétka Numer telefonu alarmowego
Polska ogdlny telefon alarmowy 112

Polska Pogotowie Ratunkowe 999

Polska Panstwowa Straz Pozarna 998

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP]

Toksycznos¢ ostra (droga pokarmowa), kategoria 4 H302
Toksycznos¢ ostra (po narazeniu inhalacyjnym), kategoria 4 H332
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria 1 H318
Dziatanie uczulajgce na skore, kategoria 1 H317
Stwarzajace zagrozenie dla Srodowiska wodnego — zagrozenie przewlekte, kategoria 1 H410

Pelny tekst H- oraz stwierdzenia EUH: patrz sekcja 16

Szkodliwe skutki zwigzane z wlasciwosciami fizykochemicznymi, skutki dziatania na zdrowie cztowieka i Srodowisko.
Brak dodatkowych informac;ji

2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP]

Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia (CLP)

)

GHS05 GHS07 GHS09
Hasto ostrzegawcze (CLP) . Niebezpieczenstwo
Zawiera : chlorek 1,1-dimetylopiperydynium; chlorek mepikwatu, metkonazol (ISO);

(1RS,5RS,1RS,5SR)-5-(4-chlorobenzylo)-2,2-dimetylo-1-(1H-1,2,4-triazol-1-
ilometylo)cyklopentanol, Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs.
Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia (CLP) : H302+H332 - Dziata szkodliwie po potknigciu lub w nastepstwie wdychania.
H317 - Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
H318 - Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H410 - Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki.
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Zwroty wskazujace srodki ostroznosci (CLP)

Zwroty EUH

P261 - Unika¢ wdychania pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy.

P280 - Stosowac¢ rekawice ochronne/odziez ochronna/ochrone oczu/ochrone
twarzy/ochrone stuchu.

P302+P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umy¢ duzg iloscig wody.
P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg
przez kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal
ptukac.

P391 - Zebra¢ wyciek.

P501 - upowaznionego zaktadu usuwania odpadéw usuwac¢ do punktu zbiérki odpadow
niebezpiecznych lub specjalnych zgodnie z miejscowymi, regionalnymi, krajowymi i/lub
migedzynarodowymi przepisami.

EUH401 - W celu uniknigcia zagrozen dla zdrowia ludzi i Srodowiska, nalezy postepowaé

2.3. Inne zagrozenia

zgodnie z instrukcjg uzycia.

Nie zawiera substancji PBT/vPvB 2 0,1% ocenianych zgodnie z zatgcznikiem XIlIl REACH

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.1. Substancje

Nie dotyczy
3.2. Mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z .
Specyficzne stezenia
Nazwa Identyfikator produktu % rozporzadzeniem (WE) - yfraniczn:
Nr. 1272/2008 [CLP] <
chlorek 1,1-dimetylopiperydynium; chiorele | umer CAS: 24307-26-4 Acute Tox. 4 (Doustny), H302
mepikwatu Numer WE: 246-147-6 2051 Aquatic Chronic 3, H412 )
P Numer indeksowy: 613-127-00-7 9 '
metkonazol (ISO); (1R§,5RS,1RS,5$R)—5- Numer CAS: 125116-23-6 Repr. 2, H361d
(4-chlorobenzylo)-2,2-dimetylo-1-(1H-1,2,4- Numer indeksowy: 613-284-00-1 2.93 Acute Tox. 4 (Doustny), H302 | -
triazol-1-ilometylo)cyklopentanol y: Aquatic Chronic 2, H411
masa poreakcyjna: mono-D-glukopiranozyd | Numer WE: 414-420-0
2-etyloheksylu; di-D-glukopiranozyd 2- Numer indeksowy: 614-028-00-1 10-50 |EyeDam. 1,H318 -
etyloheksylu REACH-nr: 01-0000016147-72
- Numer CAS: 85536-14-7 Acute Tox. 4 (Doustny), H302
Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl Skin Corr. 1C, H314
derivs Numer WE: 287-494-3 10 - 50 Eye Dam. 1, H318 -
REACH-nr: 01-2119490234-40 Aquatic Chronic 3, H412
- A
kwas propionowy ... %; kwas Numer CAS: 79-09-4 gg:g:g:; zk:"r:lt.zz’::;gs
etanokarboksylowy ... %; kwas Numer WE: 201-176-3 5-10 Skin Corr. 1B, H314 - Y o
metylooctow % Numer indeksowy: 607-089-00-0 (10C<100) STOT SE 3,H335
5<C< in Corr. s
y Yoo y: (25<C<100) Skin Corr. 1B,H314
< in lrrit.
wodorotlenek sodu; soda kaustyczna Numer WE: 215-185-5 1-5 Skin Corr. 1A, H314 ~ .y T
Numer indeksowy: 011-002-00-6 (25C<8) Skin Corr. 1B, H314
' (5=C<100) Skin Corr. 1A, H314

Petny tekst H- oraz stwierdzenia EUH: patrz sekcja 16

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc - srodki ogdlnie
Pierwsza pomoc - srodki po zainhalowaniu

Pierwsza pomoc - srodki po kontakcie ze s

Nigdy niczego nie podawac¢ doustnie osobie nieprzytomnej. W przypadku ztego

samopoczucia, nalezy zasiegng¢ porady lekarza (pokazac etykiete, jezeli to mozliwe).
: Wyprowadzi¢ poszkodowanego ze strefy zakazonej na Swieze powietrze. Jezeli

poszkodowany nie oddycha, zastosowa¢ sztuczne oddychanie. Wezwa¢ lekarza.

koérg
mydta.

1 Zdjaé skazong odziez. Po stycznosci ze skorg natychmiast umy¢ sie duzg iloscig wody i
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Pierwsza pomoc - srodki po kontakcie z oczami : Ptukac obficie woda (przynajmniej przez 20 minut) trzymajac powieki szeroko rozwarte i po
zdjeciu miekkich szkiet kontaktowych, a nastepnie natychmiast udac sie do lekarza.
Pierwsza pomoc - srodki po potknieciu : Wyplukaé usta. Natychmiast skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem.

4.2. Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia
Brak dodatkowych informacji

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym
Brak dodatkowych informaciji

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie $rodki gasnicze : Woda rozpylana. Suchy proszek. Piana. Ditlenek wegla.

5.2. Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Zagrozenie pozarowe : Nie wdycha¢ dymow powstajacych w wyniku pozaru lub wybuchu.

Reaktywny w przypadku pozaru : Produkt nie jest wybuchowy.

Niebezpieczne produkty rozktadu w przypadku : Tlenek wegla. Tlenki azotu. Ditlenek wegla. Mozliwo$¢ uwolnienia sie toksycznych dymow.
pozaru

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Srodki zapobiegawcze celem unikniecia pozaru : Pojemnik nalezy przechowywac¢ szczelnie zamkniety z dala od zrédet ciepta, iskier
i ptomieni. Nie przechowywaé razem z materiatami zapalnymi.

Instrukcje gasnicze : Konieczne mogg by¢ odpowiednie aparaty oddechowe. Trzymac¢ z dala od ognia o ile to
mozliwe bez ryzyka. Unika¢ zanieczyszczenia Srodowiska woda uzywang do gaszenia
pozaru.

Ochrona podczas gaszenia pozaru : Nosi¢ odziez ognioodporna/ptomienioodporna/opozniajaca zapalenie. Nie wchodzi¢ do
strefy ogarnietej pozarem bez sprzetu ochronnego i aparatu do oddychania.

Inne informacje : Unikac¢ skazenia wod powierzchniowych.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
6.1.1. Dla os6b nienalezacych do personelu udzielajgcego pomocy

Wyposazenie ochronne : Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng, odpowiednie rekawice i okulary ochronne lub ostone
twarzy. Rekawice odporne na produkty chemiczne (zgodnie z normg NF EN 374 lub
rébwnowazng). EN 166. Nosi¢ okulary ochronne. Osobiste wyposazenie ochronne. EN ISO

20345.
Procedury awaryjne : Ewakuowa¢ personel w bezpieczne miejsce.
6.1.2. Dla os6b udzielajacych pomocy
Wyposazenie ochronne : Nosi¢ odpowiednig ochrone na ciato, glowe i rece.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Zagrozenie skazeniem wody pitnej w przypadku przenikniecia produktu do gleby. Nie dopusci¢ do dostania sie pozostatosci po srodkach stuzacych
do gaszenia pozaru do kanalizacji $ciekowych ani ciekéw wodnych. Powiadomi¢ wiadze, jezeli ciecz dostanie sie do $ciekéw lub wod publicznych.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzgce do usuwania skazenia

Zapobieganie rozprzestrzenianiu sie skazenia : Oznakowa¢ pojemnik i umiesci¢ ostrzezenia w celu uniknigcia jakiegokolwiek kontaktu.

Metody usuwania skazenia : Wochtong¢ obojetnym materiatem absorbujgcym (np. piasek, trociny, uniwersalny srodek
wigzacy, zel krzemionkowy). Szybko uprzatna¢ rozsypany produkt. Zmy¢ zanieczyszczong
powierzchnig duzg iloscig wody.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Brak dodatkowych informac;ji
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SEKCJA 7: Postgpowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Dodatkowe zagrozenia podczas obrébki

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego
postepowania

: Nie dopusci¢ do dostania sie pozostatosci po srodkach stuzgcych do gaszenia pozaru do

kanalizacji sciekowych ani ciekéw wodnych. Nie zanieczyszczaé wéd produktem lub jego
opakowaniem (Nie my¢ aparatury w poblizu wod powierzchniowych/Unikaé
zanieczyszczania wod poprzez rowy odwadniajgce z gospodarstw i drdg).

1 Unikac¢ kontaktu ze skorg i z oczami. Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ w miejscach uzywania

produktu. Przed jedzeniem, piciem, paleniem i przed opuszczeniem pracy umy¢ rece i
wszystkie narazone czesci ciata wodg z tagodnym mydtem. Zdjgé skazone ubranie i
obuwie. Wyczysci¢ sprzet oraz odziez po pracy.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Srodki techniczne

Warunki przechowywania

Temperatura magazynowania
Materiaty pakunkowe

7.3. Szczegodlne zastosowanie(-a) koncowe
Brak dodatkowych informacji

. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje, zwtaszcza w pomieszczeniach zamknietych.

Przechowywac¢ pod zamknigciem.

: Przechowywa¢ wytagcznie w oryginalnym pojemniku. Przechowywa¢ w suchym miejscu.

Przechowywa¢ w zamknietym pojemniku. Przechowywa¢ w dobrze wentylowanym miejscu.
Chroni¢ przed $wiattem stonecznym.

1 0-30°C
: Przechowywac tylko w oryginalnym opakowaniu, w chtodnym dobrze wentylowanym

miejscu, z dala od materiatéw zapalnych.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

8.1.1 Krajowe wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen w srodowisku pracy i dopuszczalne wartosci biologiczne

kwas propionowy ... %; kwas etanokarboksylowy ... %; kwas metylooctowy ... % (79-09-4)

UE - Orientacyjna wartos¢ graniczna narazenia zawodowego (IOEL)

Nazwa miejscowa

Propionic acid

IOEL TWA 31 mg/m?
IOEL TWA [ppm] 10 ppm
IOEL STEL 62 mg/m?
IOEL STEL [ppm] 20 ppm

Odniesienie regulacyjne

COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC

Polska - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa

Kwas propionowy

NDS (OEL TWA)

30 mg/m?

NDSCh (OEL STEL)

45 mg/m?

Odniesienie regulacyjne

Dz. U. 2018 poz. 1286

wodorotlenek sodu; soda kaustyczna (1310-73-2)

Polska - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa

Wodorotlenek sodu

NDS (OEL TWA)

0,5 mg/m?

NDSCh (OEL STEL)

1 mg/m?

Odniesienie regulacyjne

Dz. U. 2018 poz. 1286

8.1.2. Zalecanych procedur monitorowania
Brak dodatkowych informac;ji
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8.1.3. Tworzg sie substancje zanieczyszczajgce powietrze

Brak dodatkowych informac;ji

8.1.4. DNEL i PNEC

Brak dodatkowych informacji

8.1.5. Zarzadzanie pasmami ryzyka
Brak dodatkowych informacji

8.2. Kontrola narazenia

8.2.1. Stosowne techniczne srodki kontroli
Brak dodatkowych informaciji
8.2.2. Indywidualne wyposazenie ochronne

Symbole osobistego sprzetu ochronnego:

A

8.2.2.1. Ochrone oczu lub twarzy

Ochrona oczu:

EN 166. Nosi¢ ochrone oczu, w tym okulary i ostone twarzy odporng na chemikalia, jezeli istnieje ryzyko kontaktu z oczami przez ochlapnie ciecza

lub z pytem unoszacym sie w powietrzu
8.2.2.2. Ochrona skéry

Ochrona skory i ciata:

Odziez ochronna z dtugimi rekawami

Ochrona rak:

Rekawice odporne na produkty chemiczne (zgodnie z normg NF EN 374 lub réwnowazng)

8.2.2.3. Ochrona drég oddechowych
Ochrona drég oddechowych:

Specjalne srodki ochrony indywidualnej: aparat oddechowy z filtrem P2 na czasteczki szkodliwe. Specjalne srodki ochrony indywidualnej: aparat

oddechowy z filirem P3 na czasteczki toksyczne

8.2.2.4. Zagrozenia t ermiczne

Brak dodatkowych informac;ji

8.2.3. Kontrola narazenia srodowiska
Brak dodatkowych informac;ji

SEKCJA 9: Whasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych
. Ciekty

: Brak danych

: Brak danych

: Brak danych

1 4-6 (1%, 20°C)
: Brak danych

: Brak danych

: Brak danych

: Brak danych

: >98,5°C

1 450,6 °C

: Brak danych

: Brak danych

: Brak danych

: Brak danych

Stan skupienia

Barwa

Zapach

Prég zapachu

pH

Wzgledna szybkos$¢ parowania (octan butylu=1)
Temperatura topnienia

Temperatura krzepniecia

Temperatura wrzenia

Temperatura zaptonu

Temperatura samozaptonu

Temperatura rozktadu

Palnos¢ (ciata statego, gazu)

Preznos¢ par

Gestos¢ wzgledna pary w temp. 20 °C

Gestos¢ wzgledna

Gestos¢

Rozpuszczalnos¢

Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda (Log Pow)

1,024
1,024 g/ml (20.1°C)

: Brak danych
: Brak danych
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Lepkos¢, kinematyczna : 818 — 1245 mm?s
Lepkos¢, dynamiczna : 838 -1275 mPa.s
Wiasciwosci wybuchowe : Nie wybuchowa.
Wiasciwosci utleniajgce : Niepodtrzymujacy spalania.
Granica wybuchowosci : Brak danych

9.2. Inne informacje
Brak dodatkowych informaciji

SEKCJA 10: Stabilnosé¢ i reaktywnosé

10.1. Reaktywnos¢é

Stabilny w normalnych warunkach uzycia.

10.2. Stabilnos¢ chemiczna

Produkt jest stabilny w normalnych warunkach obstugiwania i przechowywania.
10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Stabilny w normalnych warunkach uzycia.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unika¢

Ciepto. Wysokie temperatury. Nieostoniety ptomien. Bezposrednie Swiatto stoneczne.
10.5. Materialy niezgodne

Brak dodatkowych informaciji

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

Zaden niebezpieczny produkt rozktadu nie powinien powstaé w normalnych warunkach magazynowania i uzytkowania.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Toksycznosé ostra (doustnie) : Dziata szkodliwie po potknieciu.
Toksycznos¢ ostra (skornie) : Nie sklasyfikowany
Toksycznos$¢ ostra (inhalacja) : Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

chlorek 1,1-dimetylopiperydynium; chlorek mepikwatu (24307-26-4)

LD50 doustnie, szczur 464 mg/kg masy ciata
LD50, skora, szczur > 2000 mg/kg masy ciata
LC50 Inhalacja - Szczur > 4,89 mg/l/4h Maksymalna osiggalna koncentracja

metkonazol (ISO); (1RS,5RS,1RS,5SR)-5-(4-chlorobenzylo)-2,2-dimetylo-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilometylo)cyklopentanol
(125116-23-6)

LD50 doustnie, szczur 595 mg/kg masy ciata

LD50 skora, krolik > 2000 mg/kg masy ciata

LC50 Inhalacja - Szczur > 5,6 mg/l/4h

Dziatanie zragce/draznigce na skore . Nie sklasyfikowany.

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy : Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére : Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze . Nie sklasyfikowany

Dziatanie rakotwércze . Nie sklasyfikowany

Szkodliwe dziatanie na rozrodczosc¢ : Nie sklasyfikowany

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie . Nie sklasyfikowany

jednorazowe

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie . Nie sklasyfikowany

powtarzane

Zagrozenie spowodowane aspiracjg : Nie sklasyfikowany

MENTOR

Lepkosé¢, kinematyczna 818 — 1245 mm?/s
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SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé

Stwarzajgce zagrozenie dla Srodowiska wodnego, . Nie sklasyfikowany
krétkotrwate (ostre)
Stwarzajgce zagrozenie dla Srodowiska wodnego, : Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki.

diugotrwate (przewlekie)

chlorek 1,1-dimetylopiperydynium; chlorek mepikwatu (24307-26-4)

LC50 - Ryby [1] > 100 mg/l (96 h, Oncorhynchus mykiss)
EC50 - Skorupiaki [1] 68,5 mg/l (48 h, Daphnia magna)

Algi ErC50 44,8 mg/l (96 h,Anabaena flos-aquae.)
ErC50 inne rosliny wodne 15,41 mg/l (14 d, Lemna gibba)

NOEC dla toksycznosci przewlektej dla ryb =~ 100 mg/l (28 d, Oncorhynchus mykiss)
NOEC dla toksycznosci przewlektej dla skorupiakdéw | = 12,5 mg/l (21 d, Daphnia magna)

metkonazol (ISO); (1RS,5RS,1RS,5SR)-5-(4-chlorobenzylo)-2,2-dimetylo-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilometylo)cyklopentanol
(125116-23-6)

LC50 - Ryby [1] 2,1 mg/l (72 h, Salmo gairdneri)
EC50 - Skorupiaki [1] 4,2 mg/l (48 h, Daphnia magna)
EC50 72h - Algi [1] 1,7 mg/l (72 h, Selenastrum capricornutum)

12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu
Brak dodatkowych informac;ji

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulaciji

chlorek 1,1-dimetylopiperydynium; chlorek mepikwatu (24307-26-4)

Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda (Log Pow) ‘ -3,45 (20 °C)

metkonazol (ISO); (1RS,5RS,1RS,5SR)-5-(4-chlorobenzylo)-2,2-dimetylo-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilometylo)cyklopentanol
(125116-23-6)

Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda (Log Pow) ‘ 3,85(20°C,pH7.2-8)

12.4. Mobilnosé¢ w glebie

MENTOR

Napiecie powierzchniowe ‘ 50,951 mN/m (25°C)

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
Brak dodatkowych informac;ji

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Produkt

Metody usuwania : Tworzenie odpaddéw powinno by¢ unikane lub ograniczane do minimum, jesli mozliwe. Znacznych ilosci
odpadowego produktu nie nalezy odprowadza¢ do kolektora sanitarnego, ale nalezy je poddaé obrébce w
odpowiedniej oczyszczalni. Nalezy utylizowa¢ nadmiar produktéw i produkty nie nadajace sie do recyklingu w
licencjonowanym przedsiebiorstwie utylizacji odpadéw. Utylizacja niniejszego produktu, roztworéw lub produktéw
pochodnych powinna w kazdym przypadku by¢ zgodna z wymogami ochrony $rodowiska i legislacji zwigzanej z
utylizacja odpadoéw a takze z wymogami wiadz lokalnych
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Odpady niebezpieczne

Opakowanie
Metody usuwania

Specjalne srodki ostroznosci

: Klasyfikacja tego produktu moze spetniac kryteria dla niebezpiecznych odpadow.
Nr kodu odpadéw: 02 01 08 — odpady agrochemikaliéw zawierajgce substancje niebezpieczne, w tym $rodki
ochrony roslin I i Il klasy toksycznosci (bardzo toksyczne i toksyczne)

: Tworzenie odpaddw powinno by¢ unikane lub ograniczane do minimum, jesli mozliwe. Odpady opakowaniowe
nalezy poddawac recyklingowi.

: Usuwac¢ produkt i jego opakowanie w sposéb bezpieczny. Puste pojemniki lub ich wyktadziny mogg zachowywaé
resztki produktu. Nalezy unika¢ uwolnienia rozlanego/rozsypanego materiatu, jego sptywania/rozprzestrzeniania
do gleby lub kontaktu z glebg, wodami powierzchniowymi i gruntowymi, drenami i kanalizacja.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Zgodnie z ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR IMDG IATA ADN RID
14.1. Numer UN (numer ONZ)
UN 2586 UN 2586 UN 2586 UN 2586 UN 2586
14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN
KWASY KWASY KWASY KWASY KWASY
ALKILOSULFONOWE ALKILOSULFONOWE ALKILOSULFONOWE ALKILOSULFONOWE ALKILOSULFONOWE

CIEKLE (metconazole
(ISO); (1RS, 5RS; 1RS,
5SR)-5-(4-chlorobenzyl)-
2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-

triazol-1-
ylmethyl)cyclopentanol ;
Benzenesulfonic acid, 4-
C10-13-sec-alkyl derivs.)

CIEKLE (metconazole
(ISO); (1RS, 5RS; 1RS,
5SR)-5-(4-chlorobenzyl)-
2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-

triazol-1-
ylmethyl)cyclopentanol ;
Benzenesulfonic acid, 4-
C10-13-sec-alkyl derivs.)

CIEKLE (metconazole
(ISO); (1RS, 5RS; 1RS,
5SR)-5-(4-chlorobenzyl)-
2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-

triazol-1-
ylmethyl)cyclopentanol ;
Benzenesulfonic acid, 4-
C10-13-sec-alkyl derivs.)

CIEKLE (metconazole
(ISO); (1RS, 5RS; 1RS,
5SR)-5-(4-chlorobenzyl)-
2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-

triazol-1-
ylmethyl)cyclopentanol ;
Benzenesulfonic acid, 4-
C10-13-sec-alkyl derivs.)

CIEKLE (metconazole
(ISO); (1RS, 5RS; 1RS,
5SR)-5-(4-chlorobenzyl)-
2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-

triazol-1-
ylmethyl)cyclopentanol ;
Benzenesulfonic acid, 4-
C10-13-sec-alkyl derivs.)

Opis dokumentu przewozowego

UN 2586 KWASY
ALKILOSULFONOWE
CIEKLE (metconazole
(ISO); (1RS, 5RS; 1RS,

5SR)-5-(4-chlorobenzyl)-
2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-
triazol-1-
ylmethyl)cyclopentanol ;
Benzenesulfonic acid, 4-
C10-13-sec-alkyl derivs.),
8, lll, (E), ZAGRAZAJACY

UN 2586 KWASY
ALKILOSULFONOWE
CIEKLE (metconazole
(ISO); (1RS, 5RS; 1RS,

5SR)-5-(4-chlorobenzyl)-
2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-
triazol-1-
ylmethyl)cyclopentanol ;
Benzenesulfonic acid, 4-
C10-13-sec-alkyl derivs.),
8, Ill, ZAGRAZAJACY

UN 2586 KWASY
ALKILOSULFONOWE
CIEKLE (metconazole
(ISO); (1RS, 5RS; 1RS,

5SR)-5-(4-chlorobenzyl)-
2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-
triazol-1-
ylmethyl)cyclopentanol ;
Benzenesulfonic acid, 4-
C10-13-sec-alkyl derivs.),
8, Ill, ZAGRAZAJACY

UN 2586 KWASY
ALKILOSULFONOWE
CIEKLE (metconazole
(ISO); (1RS, 5RS; 1RS,

5SR)-5-(4-chlorobenzyl)-
2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-
triazol-1-
ylmethyl)cyclopentanol ;
Benzenesulfonic acid, 4-
C10-13-sec-alkyl derivs.),
8, Ill, ZAGRAZAJACY

UN 2586 KWASY
ALKILOSULFONOWE
CIEKLE (metconazole
(ISO); (1RS, 5RS; 1RS,

5SR)-5-(4-chlorobenzyl)-
2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-
triazol-1-
ylmethyl)cyclopentanol ;
Benzenesulfonic acid, 4-
C10-13-sec-alkyl derivs.),
8, Ill, ZAGRAZAJACY

SRODOWISKU SRODOWISKU/ SRODOWISKU SRODOWISKU SRODOWISKU
ZANIECZYSZCZENIA
MORSKIE
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
8 8 8 8 8

14.4. Grupa pakowania

14.5. Zagrozenia dla srodowiska

Produkt niebezpieczny dla
Srodowiska: Tak

Produkt niebezpieczny dla
Srodowiska: Tak

Zanieczyszczenia morskie:

Tak

Produkt niebezpieczny dla
Srodowiska: Tak

Produkt niebezpieczny dla
Srodowiska: Tak

Produkt niebezpieczny dla
Srodowiska: Tak

Brak dodatkowych informac;ji
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14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Transport drogowy

Kod klasyfikacyjny (ADR)

llosci ograniczone (ADR)

llosci wytaczone (ADR)

Instrukcje pakowania (ADR)

Przepisy dotyczace pakowania razem (ADR)

Instrukcje dla cystern przenosnych i konteneréw do przewozu luzem (ADR)
Przepisy szczegdlne dla cystern przenosnych i konteneréw do przewozu luzem (ADR)
Kod cysterny (ADR)

Przepisy szczegdlne dla cystern (ADR)

Pojazd do przewozu cystern

Kategoria transportowa (ADR)

Przepisy szczegdlne dotyczace przewozu - Sztuki przesytki

Numer rozpoznawczy zagrozenia

Pomaranczowe tabliczki

Kod ograniczen przewozu przez tunele (ADR)

transport morski

Ograniczone ilosci (IMDG)

llosci wytaczone (IMDG)

Instrukcje dotyczgce opakowania (IMDG)
Instrukcje pakowania w kontenerach IBC (IMDG)
Instrukcje dotyczgce cystern (IMDG)
Przepisy szczegolne dot. zbiornikéw (IMDG)
Nr EmS (Ogien)

Nr EmS (Rozlanie)

Kategoria rozmieszczenia tadunku (IMDG)
Rozdzielenie (IMDG)

Wiasciwosci i obserwacje (IMDG)

Transport lotniczy

Przewidywane ilosci wyjgwszy samoloty pasazerskie i towarowe (IATA)

llosci ograniczone dla samolotéw pasazerskich i towarowych (IATA)

Maksymalna ilo$¢ netto w przypadku ograniczonej ilosci dla samolotéw pasazerskich i towarowych (IATA)
Instrukcje dot. opakowania dla samolotéw pasazerskich i towarowych (IATA)

Maksymalna ilo$¢ netto w przypadku ograniczonej ilosci dla samolotéw pasazerskich i towarowych (IATA)
Instrukcje dot. opakowania wytgcznie dla samolotéw towarowych (IATA)

Maksymalna ilo$¢ netto wytgcznie dla samolotéw towarowych (IATA)

Przepisy szczegdine (IATA)

Kod ERG (IATA)

Transport srédlgdowy

Kod klasyfikacyjny (ADN)

Ograniczone ilosci (ADN)

llosci wytaczone (ADN)

Przewoz jest dozwolony (ADN)

Wymagane wyposazenie (ADN)

Liczba niebieskich stozkéw/Swiatet (ADN)

Transport kolejowy

Kod klasyfikacyjny (RID)

Ograniczone ilosci (RID)

llosci wytaczone (RID)

Instrukcje dotyczgce opakowania (RID)

Specjalne przepisy zwigzane z opakowaniem razem (RID)

Instrukcje dotyczgce ruchomych cystern oraz pojemnikéw na odpady luzem (RID)

Zalecenia specjalne, dotyczgce ruchomych cystern oraz pojemnikéw na odpady luzem (RID)
Kody cysterny dotyczace cystern RID (RID)

. C3

o 5l

: E1

: P001, IBC03, LP01, R001
: MP19
;T4

. TP1
. L4BN
: TU42
AT

0 3

: V12
;80

80
2586

: 5L

: E1

: P001, LPO1

: IBCO3

: T4

: TP1

: F-A

: S-B

B

. SGG1, SG36, SG49
: Liquids usually with a pungent odour.

When involved in a fire, evolve highly toxic
gases. Corrosive to most metals. Cause

burns to skin, eyes and mucous
membranes.

. E1
: Y841

1L

. 852
;5L

: 856
. 60L
. A803
. 8L

. C3
: 5L
: E1

. PP,EP

: C3

;5L

. E1

: P001, IBC03, LP01, R0O01
: MP19

;T4

: TP1

: L4BN
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Specjalne przepisy dotyczace cystern RID (RID) 1 TU42
Kategoria transportu (RID) : 3
Zalecenia specjalne dotyczace transportu — paczki (RID) W12
Przesytki ekspresowe (RID) : CES8
Nr identyfikacyjny zagrozenia (RID) : 80

14.7. Transport luzem zgodnie z zatagcznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
Nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substanciji lub mieszaniny
15.1.1. Przepisy UE
Inne informacje, ograniczenia i przepisy prawne 1 zgodnie z Rozporzgdzeniem (UE) 2015/830.

Zalgcznik XVII do rozporzadzenia REACH (warunki ograniczen)

Nie zawiera substancji podlegajgcych ograniczeniom Zatgcznika XVII rozporzgdzenia REACH
Zatacznik XIV REACH (Lista zezwolen)

Nie zawiera substancji wymienionych w Zataczniku XIV rozporzadzenia REACH

Lista kandydacka REACH (SVHC)

Nie zawiera substanciji z listy kandydackiej rozporzgdzenia REACH

Rozporzadzenie PIC (UE 649/2012, zgoda po uprzednim poinformowaniu)

Nie zawiera substancji podlegajgcych Rozporzadzeniu (UE) nr 649/2012 Parlamentu Europejskiego i rady z 4 lipca 2012 r. dotyczgcego wywozu i
przywozu niebezpiecznych chemikaliow.

Rozporzadzenie w sprawie POP (UE 2019/1021, Trwate Zanieczyszczenia Organiczne)

Nie zawiera substancji podlegajgcych Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1021 z dnia 20 czerwca 2019 r. dotyczagcemu
trwatych zanieczyszczenh organicznych

Rozporzadzenie w sprawie zubozenia warstwy ozonowej (UE 1005/2009)

Nie zawiera substancji podlegajacych ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (WE) NR 1005/2009 z dnia 16 wrzesnia
2009 r. w sprawie substancji zubozajacych warstwe ozonowa: {0}.

Rozporzadzenie w sprawie prekursoréw materiatéw wybuchowych (UE 2019/1148)

Nie zawiera substancji podlegajgcej rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1148 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie
wprowadzania do obrotu i uzywania prekursoréw materiatéw wybuchowych.

Rozporzadzenie w sprawie prekursoréow narkotykow (WE 273/2004)

Nie zawiera substancji wymienionych na liscie prekursoréw narkotykéw (Rozporzadzenie EC 273/2004 w sprawie prekursorow narkotykow)
15.1.2. Przepisy krajowe

Odniesc¢ sie do srodkéw ochrony, wymienionych w rubrykach 7 i 8

Polska

Polskie regulacje krajowe : Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o $rodkach ochrony roslin (Dz.U. 2013 poz. 455)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2173)
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. 2014 poz. 817)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 09 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2014 poz. 1923)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriéw i sposobu klasyfikacji substanc;ji
chemicznych i ich mieszanin (Dz. U. Poz. 1018)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z
wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz.U.05.11.86).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowan substanc;ji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych oraz niektérych preparatéw chemicznych (Dz.U.09.53.439)
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynnikow
lub procesoéw technologicznych o dziataniu rakotwérczym lub mutagennym w srodowisku pracy (Dz.U. 2012 poz. 890)
Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21)
Ustawa z dnia 11.05.2001 o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. (Dz.U.01. 63. 638) z p6zn. zm.
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 roku o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. 01.11. 84) z pézniejszymi
Zmianami.
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15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Odniesc¢ sie do srodkéw ochrony, wymienionych w rubrykach 7 i 8

SEKCJA 16: Inne informacje

Petne brzmienie zwrotéw H i EUH:

Acute Tox. 4 (Doustny) Toksycznos¢ ostra (droga pokarmowa), kategoria 4

Aquatic Chronic 2 Stwarzajace zagrozenie dla srodowiska wodnego — zagrozenie przewlekte, kategoria 2

Aquatic Chronic 3 Stwarzajace zagrozenie dla srodowiska wodnego — zagrozenie przewlekte, kategoria 3

EUH401 W celu uniknigcia zagrozen dla zdrowia ludzi i Srodowiska, nalezy postepowaé zgodnie z instrukcjg uzycia.

Eye Dam. 1 Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria 1

Eye Irrit. 2 Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria 2

H302 Dziata szkodliwie po potknigeciu.

H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

H315 Dziata draznigco na skore.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

H335 Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.

H361d Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na dziecko w tonie matki.

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki.

H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki.

Repr. 2 Dziatanie szkodliwe na rozrodczos¢, kategoria 2

Skin Corr. 1A Dziatanie zrgce/draznigce na skore, kategoria 1, podkategoria 1A

Skin Corr. 1B Dziatanie zrgce/draznigce na skore, kategoria 1, podkategoria 1B

Skin Corr. 1C Dziatanie zrgce/draznigce na skore, kategoria 1, podkategoria 1C

Skin Irrit. 2 Dziatanie zrace/draznigce na skore, kategoria 2

STOT SE 3 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe, kategoria 3, dziatanie draznigce na drogi
oddechowe

Dalsze informacje

Data wydania: 15/06/2022
Wersja: 1.0/PL
Zastepuje: -

Zmiany dokonane w karcie: -

SDS EU (Zatgcznik Il rozporzgdzenia REACH)

Podane informacje odpowiadajg naszej aktualnej wiedzy i majg zapewni¢ opis produktu wytgcznie dla celéw zwigzanych ze zdrowiem, bezpieczenstwem i $Srodowiskiem.
Dlatego nie nalezy ich rozumiec jako gwarancji konkretnych cech produktu
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